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L'objet de la presente invention est de rgaliser un dispositif 
immerge generateur d^lectricite par la combinaison originale de raoyens con- 
nus et de procedes nouveaux. 

Un tel dispositif pourrait etre utilise en raer a 1 "exploitation de 
5 l'energie des vagues, en particulier dans les sites oO il n'est pas souhaita- 
ble de placer en surface des installations apparentes. 

Dans I'etat actuel de la technique on connait certaines etudes qui 
envisagent de mettre a profit le raouvement alternatif d'un flotteur pour ac- 
tionner une genera trice lineaire d'electricite. 

10 Ces dispositifs ont 1 •inconvenient de necessiter des installations 

en surface pour soutenir la generatrice lineaire et d'avoir une partie de leur 
m§can1sme t les flotteurs, directement expos§e a Taction des vagues et a leurs 
effets destructeurs. 

L'objet de la presente invention est de proposer un dispositif utili- 
15 sant la pression alternative exercee S une petite distance verticale sous la 
surface par le passage successif des vagues, et d'offrir la possibility de r§- 
gler l 1 immersion du capteur de cette pression a une distance optimale des creux 
pour obtenir le meilleur rendement possible pour les differents profils de 
houle rencontr§s sur le site suivant les saisons. 

20 Suivant un mode de realisation le dispositif est compose d'un capteur 

et de sa structure de support ayant la disposition shematiquement representee 
par la planche unique. 

Le capteur est constitue d'un cylindre vertical (1) ouvert vers le 
haut, dans lequel peut se deplacer un piston (2). La face superieure de ce pis- 
25 ton est sounise a la pression alternative des vagues. Sa face inferieure est 
sounise a la pression atmospherique grSce a un tuyau (3) debouchant au-dessus 
de la surface. 

Deux contrepoids (4) et (5) ont tendance a rappeler le piston (2) 
vers le haut par V intermedial re de deux cables ou deux chaines (6) et (7) et 
30 de deux poulies (8) et (9) fixees sur un chassis (10) solidaire du cylindre (1). 
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Les masses de ces contrepoids servent d'Sl&nents mobiles a deux 
generatrices §lectriques lineaires connues representees schematiquement par 
les bobines (11) et (12) utilisant le mouvement alternatif de ces masses 
pour produire de 1 'electricit§. 

L'ensemble du capteur precedent est supports par une structure 
mobile (13) qui peut coulisser verticalement dans la structure fixe (14) 
grace a un syst&ne de verins connus (15) et (16) analogue a ceux utilises 
dans 1 'elevation des platefomies petroli^res dites "jack-up 0 . 
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Revendications 

1°/ Dispositif imraerg§ gen£rateur d'electricite dans lequel un pis- 
ton capteur mis. en mouvement alternatif par le passage des vagues 
actionne au molns deux contrepoids constituant les parties mobiles 
de deux generatrices lin§aires. 

5 2°/ Dispositif suivant 1°/ oQ la face inferieure du piston capteur 

est raise en permanence en communication avec la pression atmosphS- 
rique. 

3°/ Dispositif suivant 2°/ dans lequel une structure reglable en hau- 
teur permet de placer en toute saison le piston capteur a la dis- 
10 tance du creux de la houle qui pennet le meilleur rendement finer- 

gfitique pour cette houle saisonniere. 
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ABSTRACTED-PUB-NO: FR 2449801 A 
BASIC-ABSTRACT: 

The submerged electricity generator includes a vertical cylinder (1) 
open at 

the top with a piston moving vertically. The upper surface of the 
piston is 

subject to the varying pressure of the waves, whilst the lower surface 
is 

subject to atmospheric pressure because of a vent pipe (3). Two 
counter-poise 

weights (4, 5) are attached by cables or chains (6, 7) and pulleys (8, 
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9) to 

the piston . 

As the piston moves up and down under the effect of the waves, the 
weights also 

move. They serve as the mobile parts of two linear electric 
generators with 

fixed coils (1 1 , 12). The coils provide an output of electricity. A 
system of 

jacks (15, 16) is provided for raising or lowering the whole generator 
structure. 
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